
                          

 
 

Мебельная компания 

 

Схема сборки изделия 

Шкаф  ЛАГУНА 016  

2100*1600*510 

 

 
 
 



 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ шкаф 

1  БОКОВИНА 2084 490 2 
2  БОКОВИНА 1968 490 2 
3  ВЯЗКА 1568 490 1 
4  ВЯЗКА 376 490 2 
5  ВЯЗКА 784 490 2 
6  ПЛАНКА 784 200 1 
7  КРЫШКА 1600 510 1 
8  ЦОКОЛЬ 100 1568 2 
9  ЦОКОЛЬ 100 396 1 

10  ПОЛКА 373 480 6 
11  ЯЩИК 120 758 2 
12  ЯЩИК 120 434 4 
13  ФАСАД 1980 396 2 
14  ФАСАД 1582 396 2 
15  ФАСАД 196 796 2 
16  ЛДВП 445 739 2 
17  ДВП 1995 395 4 
18  ЗЕРКАЛО 1460 276 2 

 подпятник 5 

 Направляющая 450 2 

 Ручка 128 мм 8 

 скалкодержатель 2 

 Скалка 781 мм 1 

 полкодержатель 24 

 Брус соединительный 2 

 гвозди 100 

 Петля накладная 8 

 Петля полунакладная 6 

 эксцентрик 8 

 Шуруп 3,5*16 90 

 еврошуруп 46 

 заглушка 14 

 Шайба 24 

 евроключ 1 



Общие положения      

Сборку изделий должен производить квалифицированный сборщик. 

 Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую 

инструкцию. 

 Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, 

предоставленным на рисунках, комплектации фурнитуры. 

 Изделие  следует собирать на ровном полу,                                                                          

покрытому тканью или бумагой. Перед  началом сборки ознакомьтесь с 

назначением  каждой детали по рисункам.  

  

К боковине 1 гвоздями прибить подпятники. 

К боковине2 шурупами привернуть направляющии колесом вперед и 

скалкодержатели. 

Еврошурупами скрутить детали 1,2,5,6,4,3,7 и цоколь, как показано на 

рисунке. 

 

 

К тыльной стороне 

шкафа гвоздями 

прибить двп стыкуя их 

соединительный 

брусом. 

Предварительно 

измерив диагональ.  

 
Внимание!!! Для 
предотвращения 

перекоса фасада, после 

того как корпус собран, 
необходимо измерить 

диагонали, они должны 

быть одинаковыми. Только после этого можно прибивать ДВП. 
 

 



Еврошурупами скрутить детали 11 и 12 в 

пропил установить лдвп. В готовые 

отверстия в фасаде 15 ввернить эксцентрик 

и закрепить фасад на корпусе ящика 

замками. К нижней части детали 12 

шурупами привернуть направляющии 

колесом назад. 

 

Закрепить петли шурупами на фасадах. ( 

накладные петли- фасад 13,14; 

полунакладные- фасад 14 с зеркалом). И привернуть фасад к боковинам 

как показано на рисунке. Отрегулировать петли. 

Вкатить ящики в корпус шкафа. 

Установить ручки в готовые  

отверстия на фасадах. 

В готовые отверстия в деталях 1 и 2 вставить полкодержатели и  

установить полки.Установить заглушки на видимые еврошурупы.  

 

 

 

 

 

 

✂------------------------------------------------------------------- Вырезать и приклеить 

 Дата выпуска – 2019 год. 

Срок службы – 5 лет 

Гарантийный срок 

эксплуатации – 24 мес. 

Произведено в России. 

Изготовитель 

ООО «Гудтрейн» 
ИНН 5837065820 

Мебель для жилых и общих комнат  

Шкаф комбинированный Лагуна-016 

Юр.адрес: 440015, г.Пенза, 

ул.Литвинова, д.56, к.1, оф.1 

Фактич.адрес: 440015,  

г.Пенза, ул.Литвинова, д.56, к.1 

Декларация о соответствии: 

№ RU Д-RU.МН33.В.00417 

от 10.10.2017г. 

 


